
О
пции

Пакетный IEEE 802.11b/gBluetooth® Class 2 
IEEE 802.11b/g

8330 83708300

Способы передачи данных

Последовательный IR / IrDA (115,2 Кб/сек) / RS232/USB

16-битный

8 Мб флеш / 2 Мб, 6 Мб или 10 Мб SRAM

Перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,7В 1800 мАч 

Литиевая 3,0В, 7,0 мАч

270 часов 40 часов2

36 дней
Двухцветный LED, вибратор, программно настраиваемый сигнал

Процессор

Память

Рабочее энергопотребление

Внутренняя батарея

Время работы1

Сохранность данных

Индикаторы

Линейный имидж / Лазерный / Дальнобойный лазерный сканерСканирование штрих-кодов

13,56 МГц, опционально -- 13,56 МГц, опциональноRFID

Mifare ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ICODEПоддерживаемые 
стандарты RFID

LCD 128 × 64, белая LED-подсветкаДисплей

24 цифровых или 39 буквенно-цифровых прорезиненных кнопки, LED-подсветка

170 x 77 x 47 мм

290 г

-10°C ~ 60°C

Клавиатура

Размеры  Д x Ш x В

Вес (включая батарею)

Температура работы 

  -20°C ~ 70°CТемпература хранения

Работы: 10%-90%; хранения:  5%-95%Влажность (без конденсата)

Многократные падения с 1,2 м на твердый пол, 5 падений на каждую сторону / IP65Ударопрочность

± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разрядЗащита от электроразряда

8300: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC 8320: FCC, IC
8330: BSMI, CE, C-Tick, DGT/NCC, IC, KCC, TELEC
8370: BSMI, CE, FCC, IC, KCC, NCC, SRMC, TELEC

Соответствие 
стандартам EMC 

Инструменты разработки Компиляторы BLAZE C и BASIC 

Генератор приложений, внешние компоненты и обработки для 1С, OLE-компонентаПрограммное обеспечение
Зарядно-коммуникационная подставка, модемная подставка, Ethernet-подставкаПодставки

Зарядное устройство на 4 аккумулятора, адаптер питания AC/DC, 
клавиатурный кабель, RS232-кабель, USB-кабельОпции
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1. При сканировании лазерным сканером каждые 5 секунд с выключенной подсветкой.
2. В зависимости от загрузки сети.

Исполнение

Интерфейсы

Захват данных

Физические 
характеристики

Условия эксплуатации

Серия8300
Легкий промышленный 
мобильный компьютер
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Зарядно-коммуникационная
подставка

Модемная подставка,
Ethernet-подставка

Зарядное устройство на 
4 аккумулятора


