
Операционная система:  Android 4.3 / Четырехъядерный процессор 1.2 GHz /
Память: RAM 1GB ROM 8GB / Класс защиты IP64

UROVO i6200S
                   терминал сбора данных

Терминал сбора данных UROVO i6200s сочетает в себе сканер 
штрих кодов 1D либо 2D, цифровую фотокамеру высокого 
разрешения с автофокусом, модуль GPS с улучшенной 
надстройкой (A-GPS), возможность работы в беспроводных 
сетях GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA, WiFi 802.11 b/g/n и 
модуль Bluetooth V4.0.

  Особенность
Ультрачувствительный, емкостный сенсорный экран, точно и быстро отвечающий 
на касания пальцев. Мощный четырехъядерный процессор 1.2 GHz. 
Прочный корпус, выдерживающий многократные падения с высоты 1,5 метра на бетонную 
поверхность. Высокий класс защиты от влаги и пыли IP64. 

 Комплектация
Терминал сбора данных UROVO i6200S, аккумулятор, кабель USB, переходник для адаптера 
питания, адаптер питания для зарядки, инструкция пользователя.

UROVO i6200S Android – лучший выбор
и надежный помощник для вашего бизнеса



UROVO i6200S Android
терминал сбора данных

V5000 V5100 i6100S
(Windows CE)

i6100L
(Dual антенна)

i6100S
(Android)

i3000 i3100 i6300i6200S i9000S

Сферы применения

Складская логистика, производство, транспортные услуги, ритейл, оптовая торговля.

Характеристики:

4.0" WVGA (480x800)  
емкостной экран   

Android 4.3 

Qualcomm quad core 1.2GHz (четырехъядерный)

1GB RAM  
8GB ROM 

GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA  
WiFi 802.11 b/g/n  
Bluetooth V4.0 / GPS, A-GPS 

1D laser 
2D imager

NFC  

Нет

5MP камера с автофокусом и вспышкой

3.8 V 3800 mAh; RTC батарея 

MicroSD/TF, SIM слот, SAM слот, 
Mini USB, разъём POGO PIN,
аудио выход (3.5мм)

-20°C до +50°C

-25°C до +60°C

IP64 
выдерживает падение с 1,5м.

155 x 69 x 24мм.  
320 гр. (с аккумулятором) 
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