
Классификация  
материалов



Схема наименования самоклеящихся материалов – Пример 1
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Линейка
Класс материала

Технология печати

Описание

Z-Ultimate 3000 T Silver

Z-Ultimate 3000T Silver
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Схема наименования самоклеящихся материалов

• Часть 1 – Название линейки

• Z-Perform = Экономичная бумага 
без покрытия

• Z-Select = премиальная бумага с 
защитным слоем

• PolyE = Полиэтилен

• PolyPro = Полипропилен

• PolyO = Полиолефин

• Z-Ultimate = глянцевый полиэстер

• Z-Xtreme = Матовый полиэстер

• Z-Supreme = Полиамид

• Z-Band = Браслеты
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• Часть 2 – Класс материала

• 1000 = бумага без покрытия

• 2000 = бумага с защитным 
слоем

• 3000/4000/5000 = синтетика*

• 8000…. = специальные 
материалы

• *В градации синтетических 
материалов, увеличение номера 
означает повышение 
качественных характеристик 
материала
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Схема наименования самоклеящихся материалов

• Часть 3 – Технология печати

• D = Прямая термопечать

• T = Термоперенос
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• Часть 4 - Описание

• Примеры:
– Matte - матовая

– Gloss - глянцевая

– Tag - ярлык

– Receipt - чек

– Removable – временный клей

– High-Tack - особенно липкий 

– Silver - серебряный

– Yellow - желтый

Цифры после этих 
обозначений означают 
толщину материала 
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• Времени давления при 
аппликации должно хватить на 
высыхание или впитывание 
клея в поверхность 

• Важно учитывать температуру 
поверхности

• Важно рассчитать температуру 
при использовании наклейки 

• При минусовых температурах 
важно понимать температуру  
воздуха и температуру 
поверхности в момент 
аппликации и в течение всего 
срока службы

Особенности 
использования

Типы клеевых слоев

• Акриловый или резиновый, 
иногда добавляется сольвент 
для специальных сфер 
применения

• Постоянный либо съемный

• Работающий при низких 
температурах

• Работающий при супернизких 
температурах (до минус 150)

• Работающие при разных 
температурах поверхностей и 
окружающей среды
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Типы этикеток Zebra

Линейка Тип Применение

Z-Perform Бумага эконом качества Короткий срок службы

Z-Select Бумага премиум качества Длительный срок службы

PolyE Синтетика полиэтилен Гибкий,  пластичный

PolyPro Синтетика полипропилен Жесткий, негибкий

PolyO Синтетика полиолефин Особо жесткий, негибкий

Z-Ultimate Синтетика полиэстер Высокие температуры, 
длительный срок службы

Z-Xtreme Высокие температуры, 
длительный срок службы, 
стойкость к агресс. химии

Z-Supreme Синтетика полиимид

Z-Band Синтетика прямой печати

Специальные бумаги

Специальная синтетика
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Линейки бумажных материалов Z-Perform (эконом) и Z-Select 
(премиум)

Короткий срок службы

Низкая стоимость

Прямая термопечать и термоперенос
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Сферы применения
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• Z-Perform

• Службы доставки

• Маркировка товаров

• Логистика

• Маркировка предметов 
производственного 
цикла

• Билеты на транспорт

• Краткосрочные, 
недорогие, без 
длительного  
использования вне 
помещений.

Z-Select
• Службы доставки (длительного 

хранения)
• Для скоростной печати
• Фармацевтическая маркировка
• Наклейки для торговли
• Билеты на мероприятия



Типы материалов

Family Type Applications

Z-Perform Бумага Эконом Z-Perform 1000T
Z-Perform 1000T High-Tack
Z-Perform 1000T Removable
Z-Perform 1000D
Z-Perform 1000D High-Tack
Z-Perform 1000D Removable
Z-Perform 1000D Deep Freeze

Z-Perform 1000D 60/80 
Receipt

Z-Perform 1000T 150/190 Tag

Z-Select Бумага премиум Z-Select 2000D
Z-Select 2000D Removable
Z-Select 2000D 190 Tag
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Стандартные синтетические материалы PolyE, PolyPro, PolyO

Влагостойкие и стойкие на разрыв

Выдерживают до 80 градусов Цельсия

Выдерживают до  года при уличном использовании

Ярлыки (таги) и наклейки
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Примеры применения

• PolyE 3100T Gloss- идентификация ячеек на складе, маркировка по 
термоусадочной пленке, срок службы 1 год

• PolyE Matt White: емкости с агрессивными химическими материалам.

• PolyE Matte White High-Tack- маркировка деталей в масле, мокрые 
поверхности

• PolyPro Gloss – маркировка металлов, маркировка при низких температурах.

• PolyPro Gloss High-Tack- маркировка фанерных листов при низких 
температурах, быстрая аппликация на холоде, маркировка изделий из 
металла с неровными поверхностями

• PolyO 3100T- бочки с агрессивной химией, срок службы около года, более 
стойкий к воздействию химии, чем PolyE/O, стойкость к воздействию соленой 
морской воды более трех месяцев

• PolyO 3100T Removable – материал с очень липким  съемным клеевым  
слоем, который очень сильно держит наклейку на материале, но не оставляет 
следов при съеме наклеек.
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Сравнение синтетических материалов

PolyE PolyPro
Polyester

(PET)

Максимальная 
температура 60C 80C 150C

Стойкость к 
химическим
веществам Средняя Средняя Очень хорошая

Прочность Тянется/пластичный Крепкий/негибкий
Самый 

крепкий/негибкий

Срок службы вне 
помещений До года Более года До трех лет

Стойкость к 
выцветанию

 






Стоимость

  


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Материалы из Полиэстера - Z-Ultimate (gloss) , Z-Xtreme (matte)

Стойкий в влаге и воздействию на разрыв

Стойкость к воздействию агрессивной химии

Выдерживают температуры до 150 градусов

Срок службы при уличном использовании более трех лет

Гигиенические и пищевые сертификаты США
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Полиэстеры (PET) - Z-Ultimate, Z-Xtreme

• Z-Ultimate – Глянцевый, белый, серебряный, прозрачный

• Стойкость к высоким температурам до плюс150 градусов Цельсия 
(выдерживают 200 градусов при кратковременном контакте)

• Стойкость к низким температурам до минус 40 градусов Цельсия

• Стойкость к воздействию агрессивной химии, намного сильнее чем
материалы Poly

• Для максимального срока службы печать только с использованием 
смоляных Риббонов 

• Более продолжительный срок службы  - до трех лет при уличном 
использовании, более 10 лет при использовании внутри помещений
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Сферы применения Z-Ultimate (глянцевый)

• Маркировка оборудования со сроком службы от года и более

• Маркировка вне помещений со сроком службы до трех лет

• Маркировка бытовой техники – стиральных машин, микроволновых печей, 
кондиционеров и. т. п., используется благодаря глянцевой поверхности 
(хороший внешний вид) Н всех принтерах Зебра  - срок службы равен 
сроку службы принтера

• Маркировка электронных компонентов телефонов и ноутбуков

• Маркировка металлургической продукции, горячая сталь и другие 
металлы

• Маркировка ювелирных изделий, выдерживающая ультразвуковую и 
химическую чистку

• Наклейки, выдерживающие  стерилизацию например инструментов в 
медицинском автоклаве 
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Сферы применение Z-Xtreme – (матовый)

• Лучше чем Z-Ultimate выдерживает контакт с агрессивной химией 

• Для высоких температур желательно выбирать Z-Xtreme 4000T без клея High-Tack

• Маркировка в автомобильной промышленности, выдерживают воздействием машинного 
масла, тормозной жидкости, бензина, солярки. Особенно подходит Z-Xtreme 5000T в 
сочетании с риббоном Image Lock 

• Маркировка лабораторных стекол для анализов

• Стерилизация медицинских инструментов с вероятностью механического покреждения
маркировки

• Длительный срок службы при низких температурах, например Z-Xtreme High Tack-

• Очень высокая стойкость к химии, например к ксилолу, используемому, химия для 
дезинфекции.  Здесь подходит  материал Z-Xtreme 5000T

• Возможна дополнительная ламинация для еще более сильной защиты
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Z-Supreme- наклейки из полиимида

Сверхвысокие температуры

Маркировка печатных плат

Маркировка предметов с температурой 
выше  527 градусов Цельсия

Ярлыки и наклейки

17 www.zebra-online.ru | тел. 8-800-511-38-08

Применение: 
• Маркировка печатных плат
• Маркировка электронных компонентов



Бумаги и синтетика специального назначения  - 8000T

Специальное назначение

Специальные клеевые слои

Разработано для отдельных отраслей

Наклейки и ярлыки
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●

● 8000T Secondary 
Blood Bag 

● 8000T Primary    
Blood Bag 

● Z-Perform 1000D
● IQ Color 2000D 

● Z-Xtreme 5000T 
White/ 8000T 
Lab Resist 
● 8000T Cryocool

● Z-Select 2000D
● PolyPro 4000D 
● Thermalock 4000D

● Z-Band Direct
● Z-Band UltraSoft
● Laserband2 

Новые материалы и решения Zebra для Здравоохранения

Новый
Новый

Идентификация 
Пациентов

Наклейки для 
анализов Крови

Наклейки для 
Лабораторий

Наклейки для 
Аптек

Банки Крови
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8000T Primary Blood Bag 
+ 3200 wax/resin ribbon

8000T Secondary Blood Bag 
+ 3200 wax/resin ribbon

Клеевой состав, прошедший 
ISO 3826 сертификацию для 

прямой аппликации на пакеты с 
кровью

Материал для аппликации на 
первичную наклейку пакета с 

кровью, соответствующий 
стандарту кодирования ISBT128 

для принтеров Zebra

Решение Зебра для Банков Крови
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Новый материал:
Thermochromic ink

• Применение специальных красок чувствительных к 
высоким и низким температурам

• Материалы с применением данных красок 
предназначены для использования в ЦСО для 
цветовой маркировки материалов для 
стерилизации в автоклаве. 

Краски с необратимой реакцией
При достижении определенной температуры, краска 

необратимо меняет цвет
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ThermaLock 4000D
Обзор материала

• Тип материала: недорогой полипропилен

• Цвет: Серебро

• Технология печати: прямая термопечать 

• Стойкий к выцветанию

• Стойкость к температурам до 120°С  (248°F) 

• Использование вне помещений: До 18 месяцев

• Стойкий к Стерилизации 

• Применение для маркировки вне помещений

• Применение с мобильными принтерами без риббона (на 
замену принтеров P4T - мобильный принтер с риббоном)

• В большинстве материалов для прямой термопечати нагрев вызывает химические изменения 
благодаря лейкокраскам. Лейкокраски чувствительны к УФ излучению, высоким температурам и 
воздействию химических веществ.

• Отличие материала ThermaLock 4000D в том, что высокие температуры вызывают физические 
изменения материала и дают изображению значительно большую стойкость к высоким 
температурам, внешним воздействиям вне помещений, так как изображение не выцветает.  
Черный слой материала на основе углерода не чувствителен к УФ излучению или к 
температурам до 120 градусов Цельсия.
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Новый материал:
8000T Lab Resist
• Разработан для аппликации на слайды (предметные стекла) в гистологической лаборатории.

• Слайды окрашивают гистомином/эозином в окрашивающем аппарате для того, чтобы 
дифференцировать ядра от цитоплазмы. Окрашивание применяют для визуализации 
клеток при просмотре/анализе.

• Печать только с использованием риббона (красящей ленты) Image Lock, что дает стойкость к 
воздействию спиртов и ксилола.

• Запуск материала в 3 квартале 2018 года. Доступны 

• Тестовый ролик материала

• Спецификация материала на английском языке

• Брошюра на английском языке

Готовое решение Zebra
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EXP Номер Description

EXP26215T PolyE 3100T версия со съёмным клеем

EXP27370T
Версия материала 8000T Cryocool. Работает в при температурах 
до минус 80°C, с возможностью заморочки и оттаивания до 10 
раз

EXP68556D
Аналогичный Z-Select 2000D материал, но оснащенный 
специальным клеем для аппликации непосредственно на мясо

EXP17754T
Новый полиимдный материал, выдерживает 600 градусов 
кратковременно и 300 градусов Цельсия постоянно

8000T Tyre-Tack 
Extra

Новая улучшенная формула клея Tyretack для Экстремальной 
адгезии к каучуковым материалам

EXP20773D
Z-Select 2000D материал со специальным клеем, перестающим 
работать при воздействии воды


